Stopa pod maszt

®

PRZEBUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO PRZY
UL.SNIADECKICH W JASLE

m PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
mNﬁ [} LOKALIZACIA:
POWIAT : Jasielski GMINA: m. Jaslo Miejscowost : Jasto
dz. nrewid.: 1966/7, 1964/3, 2448/2 Obreb: 08-Centrum
, MIASTO JASLO
maszt zamocowany 0Siowo maszt zamocowany mimosrodowo . 38200 JASLO, RYNEK 12
BRANZA; 7 7 ARCHITEKTONICZNA
— JEDNOSTKA WYKONAWCZA: PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ GAWLEWICZ
mgr inz. arch. Andrzej Gawlewicz
PROJEKTANT:
! ! NUMER UPRAWNIE N: 7 Rp-Upr/289/91 o
_ _ NAZWA RYSUNKU : FUNDAMENTY POD MASZTY OSWIETLENIOWE
! ! NUMER RYSUNKU : A.01 SKALA: 7 1:25 T\,E OPRACOWANIA "7 06 - 2017
_ _ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAW AUTORSKICH I POKREWNYCH ZASTRZEZONE 7
_ : _ :
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_ _ UWAGA!
! s - ! S - 1. Zastosowac beton C25/30.
~ b=zl ~ k=33
_ o _ o 2. W przypadku stwierdzenia stabonosnego podloza
! ! (grunty organiczne, grunty w stanie migkkoplastycznym
_ _ itp.) nalezy zastosowac posadowienie posrednie poprzes
! ! palowanie lub czesciowqg wymiang poditoza na grunt
nosny.
3. Dla fundamentu nalezy przewidzie¢ odpowiednie
I o < f=3 . . . . . . .
- r - 1 3 8 —rtr——" — % ——1—] 3| 8 zakotwienie masztu zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
producenta danych masztéw.
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! AN L S oL ZESTAWIENIE STALI
Stopa pod maszt _ Stopa pod maszt _ Nr Dlugosé Liczba Di laczna_|
- - [} Stal 9 pretow _ " _ pretow 34GS
30012¢co0 20cm-L=290 3012co0 20cm-L=290 preta Pete | aipor | PB9 | faomie BT
290 290 [ | [mm] 3] [m] [sd] ]
Stopa pod maszt
1 12| 3465 | 200 | 30 | 180 522,00
L0 14x20 Lol 0], 14x20 L0 ] 2 12 | 346S [ 290 [ 30 [ 6 180 522,00
A [ A A Razem dlugos¢ pretow [mb] 1044,00
Masa jednostkowa [kg/mb 0,888
\__\ 300 \__\ \__\ 30 \__\ Masa pretéw dla danej $rednicy g] 9271
Masa lacznie g] 9271
UWAGA : Sumaryczna diugo$c pretéw jest diugoscia rzeczywista w osi preta
metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006.




