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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY BOISKA

TRENINGOWEGO PRZY UL. SNIADECKICH W JASLE

OBIEKT: PRZEBUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO PRZY
UL. SNIADECKICH W JASLE

USYTUOWANIE: JASLO, UL. SNIADECKICH ,DZIAtKI EWID. NR: 1966/7, 1964/3,
2448/2 OBR. NR 8 CENTRUM

INWESTOR: MIASTO JAStO, UL. RYNEK 12, 38-200 JASLO

1 Dane ogdlne

1.1 Inwestor:
Miasto Jasto, 38-200 Jasto, ul. Rynek 12

1.2 Obiekt:
Boisko treningowe, sportowe- pitkarskie z nawierzchnig z trawy syntetycznej na
terenie dziatek nr ewid. 1966/7, 1964/3,2448/2 obr. nr 8 Centrum przy ul.
Sniadeckich w Jasle.

2 Podstawa opracowania dokumentacji.
2.1.Umowa z Inwestorem.
2.2. Wizje lokalne, uzgodnienia z Inwestorem,
2.3. Wytyczne projektowo-materiatowe

2.4. Wytyczne i instrukcje producentow.

3 Opis stanu istniej gcego.

Teren objety opracowaniem stanowig dziatki nr ewid. 1966/7, 1964/3,2448/2 obr. nr 8
Centrum przy ul. Sniadeckich w Jasle. Sg to dziatki ,na ktorych w chwili obecnej
zlokalizowane jest boisko treningowe trawiaste o nieregularnych ksztattach stuzgce
do treningdéw dla druzyn pitkarskich, mtodziezy i dzieci. Od strony wschodniej istnieje
ogrodzenie z pitkochwytami w bardzo stabym stanie technicznym. Teren od potnocy
jest ogrodzony siatkg stalowg rozpietg na stalowych stupkach w srednim stanie
technicznym (miejscami powyginane i ze sladami korozji) . Od potudnia teren
czesciowo jest ogrodzony ogrodzeniem Huty Szkta w Jasle a czesciowo od strony
marketu nie jest ogrodzony. W czesci zachodniej terenu znajduje sie ogrodzenie
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czesciowo(w 2/3) rozebrane (pozostaty stupki betonowe). Wzdtuz tego ogrodzenia
znajduje sie kilka drzew samosiejek przewidzianych do wycinki. Teren jest stosunkowo
ptaski , jednak mozna zauwazy¢ niewielkie nierdwnosci, wymagajgce niwelacji.

4 0Ogoblna charakterystyka inwestycji

4.1 Lokalizacja

Projektowane boisko sportowe zlokalizowano na dziatkach nr 1966/7, 1964/3,2448/2
znajdujgcych sie w Jasle w Obrebie nr 8 —Centrum przy ul. Sniadeckich na cze$ciowo
ogrodzonym terenie o naturalnej, trawiastej nawierzchni stuzgcej obecnie jako boisko
sportowe treningowe i rekreacyjne oraz jako tereny zielone.

4.2  Projektowane zagospodarowanie terenu

Boisko treningowe planuje sie przebudowac w taki sposob aby powstato boisko do
pitki noznej o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z nowym ogrodzeniem, w ktérym
usytuowane bedg 4 furtki wejsciowe oraz 2 bramy wjazdowe techniczne. Projektuje sie
oSwietlenie boiska aby mogto stuzy¢ takze wieczorowg porg zwtaszcza w okresie
kiedy pora dzienna jest bardzo krotka. Boisko bedzie ogélnodostepne, bedzie stuzyto
dla szkolenia oraz gier zespotowych , zwtaszcza pitki noznej dla dzieci i mtodziezy w
ramach klubu sportowego Czarni Jasto. Klub Czarni Jasto to klub z tradycjami
zatozony w 1910 roku. Bedzie przede wszystkim stuzyto rozwojowi i popularyzacji
sportu wsréd mieszkancow Jasta i okolic ze szczegdélnym uwzglednieniem dzieci i
miodziezy.

Projektuje sie rozbidrke istniejgcego ogrodzenia w srednim stanie technicznym, ktére
koliduje z usytuowaniem petnowymiarowego boiska do gry w pitke nozng o
nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach pola gry 100x64m.

Projektuje sie wykonanie drenazu pod projektowanym boiskiem aby zapewni¢ jako$¢ i
bezpieczenstwo nowej nawierzchni.

Projektuje sie oswietlenie nowego boiska lampami typu LED na 6 masztach o
wysokosci 16 m. Projektowane oswietlenie ma zapewni¢ na ptycie boiska 500 lukséw
natezenia Swiatla. Projektuje sie czesciowg rozbiorke istniejgcego ogrodzenia i korekte
przebiegu istniejgcego ogrodzenia w taki sposéb aby nowe ogrodzenie boiska
potgczyé z pozostawionym ogrodzeniem istniejgcym tak aby w dalszym ciggu
zabezpieczato istniejgcy teren rekreacyjny o nawierzchni z trawy naturalnej (gtéwne
bisko klubu Czarni Jasto).

Planowane przedsiewziecie jest w petni zgodne z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Srodmiescie miasta Jasta. Cato$é
terenu inwestycji lezy w terenie oznaczonym symbolem Z11-tereny zieleni miejskiej i
rekreaciji.
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4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

Dane dot. wielko sci obiektu

powierzchnia ptyty boiska z trawy syntetycznej - 7679,75m?
powierzchnia nawierzchni utwardzonej betonowg kostkg brukowg w pasie szer.50 cm
biegngcym wzdtuz ogrodzenia — 102 m2
dtugosc¢ projektowanego ogrodzenia —362 mb
wysokosc¢ ogrodzenia z paneli stalowych - 4m
wysokos¢ pitkochwytow —6m
dtugos¢ pitkochwytow: od strony boiska trawiastego -30 mb
od strony ul. Kasprowicza -69 mb

Charakterystyka poszczegolnych elementéw kompl  eksu sportowego.

Uktad funkcjonalny

Ze wzgledu na uktad dziatek przyjeto najkorzystniejszy uktad boiska o orientacji
wschdéd -zachdd. Przewiduje sie ogrodzenie boiska do pitki noznej -ogrodzenie
powlekane panelowe. Boisko do pitki noznej bedzie oddzielone od pozostatego ternu
zielonego ogrodzeniem z siatki stalowej panelowej. Wejscie na boisko planowane jest
poprzez 4 furtki w ogrodzeniu i 2 bramy wjazdowe techniczne .

Oswietlacze

Oswietlacze (6 szt.- maszty 16 m wys.) rozmieszczone bedg w taki sposéb aby
rownomiernie oswietlaty boisko . Przewidziano maksymalne natezenie oswietlenia
boiska 500 lukséw z mozliwoscig swiecenia sekwencyjnego aby moc skokowo
zmieniac natezenie oswietlenia.

Drenaz boisk

Projektuje sie wykonanie systemu drenazu projektowanego boiska wg opracowania
branzowego.

Boisko do pitki no znej
Boisko do pitki noznej o polu gry 100x64 i powierzchni 6400 m2.

Nawierzchnia z trawy syntetycznej (boisko + strefa wybiegu) — 110,50 x 69,50m i
powierzchni 7679,75m2.

Boisko do pitki noznej posiada nawierzchnie ze sztucznej trawy koloru zielonego
zasypanej piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM (kolor zielony ) natomiast linie
szerokosci 10cm wykonane sg w kolorze biatym.

Warstwy boiska do pitki noznej:

1.sztuczna trawa zasypana piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym EPDM w
kolorze zielonym 4,5-6 cm,
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2.warstwa wyrownujgca z miatu kamiennego (fr. 0,2-4mm) 5 cm,
3.warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr.8-16mm)

4. warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr.31,5-63mm)
5.warstwa odsgczajgca z piasku lub pospoétki 10cm
6.geowtdknina

7.grunt rodzimy

Nawierzchnia boiska winna posiada ¢é:
Wszystkie dokumenty wymagane dla boisk pitkarskich oraz:
1.Atest higieniczny PZH

2.Certyfikat IAAF

Nawierzchni e nalezy wyprofilowa ¢ (spadek) zgodnie z rysunkami
architektonicznymi.

Nawierzchnie winny spetnia € wymagania stawiane nawierzchniom
rekomendowanym przez PZPN.

5.5 Teren utwardzony

Pas terenu o szer. 50cm pod ogrodzeniem boiska bedzie utwardzony kostkg
brukowsa.

Warstwy terenu utwardzonego kostkg brukowa:

1.betonowa kostka brukowa Nostalit w kolorze zétty/czarny gr. 6 cm,
2.podsypka cementowo-piaskowa 4 cm,

3.warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (ttuczen) 10 cm

4. pospotka zwirowa 10 cm

5.grunt rodzimy

Powierzchnia utwardzona kostkg brukowg -102,00 m2.

5.6  Ogrodzenie terenu boiska

Ogrodzenie terenu boiska do pitki noznej wys. 4100 mm na stupkach stalowych
80x40x2 mm mocowanych w fundamentach betonowych . Wysokos¢ catkowita
stup6éw 5000mm, ponad terenem 4100mm, stupy ocynkowane, malowane proszkowo.
Wypetnienie z paneli systemowych. Wysokos¢ 4,1 m. Panel 2Dsuper montowany od
czofa stupa na uchwytach dzwiekochtonnych.

Pitkochwyty o wysokosci 6000 mm o przekroju 80x80x3 mm. Rozstaw stupkéw od
5m do 6m. Skrajne przesta 2m i 3m z zastrzatami . Wysokos¢ catkowita stupa
stalowego pitkochwytéw 7000mm, ponad terenem 6000mm. Na stupach pitkochwytow
rozpieta systemowo siatka polipropylenowa bezweztowa oczko 100x100mm grubosc¢
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sznura 5mm. Linia pitkochwytéw oddalona od linii ogrodzenia 0,5 m do wewnatrz
boiska.

Furtki i bramy systemowe rozwierne. Szerokos¢ furtek i bramy wg rys.
architektonicznego. Stupy przy bramie wjazdowej na boisko o przekroju
100x100x3mm, przy furtce 80x80x3mm. Kolorystyka catego ogrodzenia RAL 6005-
zielony. Catos¢ ocynkowana i malowana proszkowo.

Wiasnosci mechaniczne, parametry wytrzymatosciowe i sktad chemiczny
potwierdzone atestem producenta wg PN-EN-10204.

Fundamenty pod stupy nosne ogrodzenia $rednicy 35 cm oraz pitkochwytéw srednicy
40cm gtebokosci 1,2m ponizej poziomu terenu (gtebokos¢ przemarzania). Gérny
poziom fundamentu winien uwzglednia¢ warstwy kostki brukowej i obrzezy. Beton min.
C16/20.

5.7 Wyposa zenie sportowe

BRAMKI:

Bramki aluminiowe profesjonalne (7,32 x 2,44m), montowane w tulejach, siatki do
bramek. llos¢: 2 szt. Tuleje mocowane w fundamentach zagtebionych 1,2 m ponizej
poziomu terenu. Wykonane zgodnie z przepisami FIFA.

6 Okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia budynku i
zespotu boisk

Na podstawie wykonanych wykopdéw kontrolnych w przedmiotowym terenie, w
poziomie posadowienia wystepujg grunty spoiste klasy C nieskonsolidowane. W
granicach przedmiotowej dziafki i w jej sgsiedztwie nie stwierdzono objawéw
wystepowania wod powierzchniowych i gruntowych w postaci ciekow, zrédet,
wysiekow i zawilgocen a poziom lustra wody znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia fundamentow.

W granicach przedmiotowej dziatki nie stwierdzono jakichkolwiek objawéw
ruchow masowych w postaci osuwania czy petzania gruntow i wysiekoéw wody.
Warunki gruntowe terenu projektowanej inwestycji nalezy uznac za proste.

Analiza podtoza gruntowego w miejscu projektowanej zabudowy oraz zakres
planowanych prac przy realizacji przedmiotowej inwestycji wskazujg, ze obiekt bedzie
budowlg stabilng konstrukcyjnie. Szczegoéty w dokumentacji geologicznej stanowigce;j
odrebng czes¢ nin.projektu. Obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznejwg RMSW i A, Dz. U. Nr 126, poz. 839 z dnia 24.09.1998 r.

Gdyby podczas wykonywania wykopow stwierdzono parametry inne od przyjetych
nalezy przeprojektowac fundamenty.

Opracowanie:
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