ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA BUDYNKU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dn. 07.07.1994 — Prawo Budowlane (Dz. U..2013.1409 j.t. ze zm.) - PB; art. 3 pkt 20): obszar
oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz.U.2013.230 j.t. ze zm.) - DP

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; (Dz.U.2015.1422 ze zm.) - WT

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w spr. przedsigwzig¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2010.2013.1397 ze zm.) - OS.

2. USYTUOWANIE OBIEKTU NA DZIALCE

Zachowane zostaty przepisy Rozporz gdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2~ 002r. w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowia da¢ budynki i ich usytuowanie

Cale boisko wraz z ogrodzeniem i masztami oswietleniowymi mieéci sie na dziatkach dz.ewid.nr 1966/7,
1964/3 i 2448/2 Obr.nr 8-Centrum, ktore nalezg do Gminy Miejskiej Jasta i jako obiekt nie oddziatuje
na dziatki sgsiednie.

Usytuowanie projektowanego obiektu zgodnie z rysunk iem Z-01 ,projekt zagospodarowania
terenu”.

Inwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco, ani potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na srodowisko.

Obiekt nie jest zrodtem ucigzliwosci wykraczajgcych poza granice dziatki objetej inwestycja, a
powodowanych przez: halas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby, strefy sanitarne.
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OPINIA GEOTECHNICZNA
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1. Wstep

Przedmiotem opinii jest okre$lenie geotechnicznych warunkéw posadowienia dla

projektowanej przebudowy boiska treningowego przy ul. Sniadeckich w Jasle.

2. Okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych

Przeprowadzono analize warunkéw posadowienia fundamentéw pod elementy boiska takie
jak ogrodzenie,pitkochwyty, bramki, maszty oswietleniowe
Grunty zalegajgce pod warstwg nasypéw sg jednorodne i zawierajg wiecej niz 10 % frakcji

pylastych (grunty wysadzinowe, gtebokos¢ przemarzania hz =1,2 m).

Stwierdzono, ze w przedmiotowym terenie, w poziomie posadowienia wystepujg grunty
spoiste klasy C nieskonsolidowane. W granicach przedmiotowej dziatki i w jej sasiedztwie
nie stwierdzono objawdw wystepowania wod powierzchniowych i gruntowych w postaci
ciekow, zrodet, wysiekdw i zawilgocen a poziom lustra wody znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia fundamentdow.

W granicach przedmiotowej dziatki nie stwierdzono jakichkolwiek objawow ruchow
masowych w postaci osuwania czy petzania gruntéw i wysiekow wody. Warunki gruntowe
terenu projektowanej inwestycji nale  zy uzna € za proste.

Analiza podioza gruntowego w miejscu projektowanej zabudowy oraz zakres planowanych
prac przy realizacji przedmiotowej inwestycji wskazujg, ze obiekt bedzie budowlg stabilng
konstrukcyjnie. Szczegoty w dokumentacji geologicznej stanowigcej odrebng czesc
nin.projektu. Obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej wg RMSW i

A, Dz. U. Nr 126, poz. 839 z dnia 24.09.1998 r.

Gdyby podczas wykonywania wykopdéw stwierdzono parametry inne od przyjetych nalezy
przeprojektowac fundamenty.

3. Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu

Projektowane boisko to obiekt o konstrukcji charakteryzujgcej sie znacznymi mozliwosciami
przenoszenia odksztalcen i drgan.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANDRZEJ GAWLEWICZ , 38-200 Jasto, ul. Grota Roweckiego 62 2



Przebudowa boiska treningowego przy ul. $niadeckich w Jasle

Obiekt o prostym schemacie obcigzen majacy w niewielkim stopniu ré6znorodnosc
oddziatywania na grunt oraz o malym stopniu zagrozenia zycia i mienia awarig.

Obiekt wg Rozporz adzenia MTBIGM, Dz. U. z dnia 27. 04. 2012 r. poz. 4 63 nalezy
zaliczy € do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Andrzej Gawlewicz
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