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NUMER UPRAWNIEŃ

ĘOBRdz. nr ewid.:

PODPIS:

WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAW AUTORSKICH I POKREWNYCH ZASTRZEŻONE

mgr inż.arch. Andrzej Gawlewicz

PRZEBUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO

PRZY UL.ŚNIADECKICH W JAŚLE

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

JEDNOSTKA WYKONAWCZA:

PROJEKTANT:

BRANŻA

SKALA:

NAZWA RYSUNKU :

DATA OPRACOWANIA :NUMER RYSUNKU

ŚNIADECKICH

08-CENTRUM

  MIAST0  JASŁO
UL. RYNEK 12   38-200 JASŁO

1:10

1966/7, 1964/3,2448/2

KRUSZYWO PŁUKANE   (fr. 31,5-63mm)   35cm

RURA DRENARSKA  d 110mm W  OTULINIE

  SZTUCZNA TRAWA ZASYPANA PIASKIEM KWARCOWYM
  ORAZ GRANULATEM GUMOWYM  EPDM, KOLOR ZIELONY            4,5-6cm

  WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU LUB POSPÓŁKI                          10cm
  GEOWŁÓKNINA

  WARSTWA WYRÓWNUJĄCA Z MIAŁU KAMIENNEGO (fr. 0,2-4 mm)       5cm

  GRUNT RODZIMY

  WARSTWA KONSTR. Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (fr.31,5-63mm)       15cm
  WARSTWA KONSTR. Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (fr.8-16mm)              5cm

PRZEKRÓJ PRZEZ BOISKO Z NAWIERZCHNIĄ ZE SZTUCZNEJ TRAWY
 SKALA 1:10

GENERALNA UWAGA!

MOŻNA STOSOWAĆ PRODUKTY INNYCH FIRM O ANALOGICZNYCH PARAMETRACH

PRZEBUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO PRZY UL.ŚNIADECKICH W JAŚLE


