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Opis

Drenaz boisk

Zaprojektowane boisko nalezy zdrenowac¢. W tym celu zaprojektowano drenaz liniowy z rur dwus$ciennych
drenarskich PP o sztywnos$ci obwodowej SN8. Srednice rur wynosza odpowiednio 113mm. Ciagi drenarskie
nalezy

utozy¢é w obsypce z kruszywa pitukanego frakcji 31,5-63mm. Grubo$¢ osypki 35 cm - zgodnie z rys AR. Rury
drenarskie nalezy zabezpieczy¢é otulina z geowildkniny. Wigczenie drenazy do kanalizacji PVC200 nalezy
wtaczy¢é za pomoca trdéjnikdw, a do studni za pomoca wkitadek IN-SITU lub w odejs$cie kinety.Drenaz nalezy
wtaczy¢é do zaprojektowanego ciagu kanalizacji deszczowej PVC 200x5,9 mm. Na ciagu wilaczeniowym drenaze
zaprojektowano 6 studni rewizyjnych o $rednicy 400 mm zakonczone zeliwnymi witazami teleskopowymi B-125
(D1

- D6). Odwodnienie boiska nalezy wiaczy¢ do kanalizacji deszczowej kd315 do istniejacej studni.
Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

1 Odwodnienie boisk - drenaz

1.1 KNR 201/201/2
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii IIT 739, 2 m3

1.2 KNR 201/317/2 (1)
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory
w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym,
gtebokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu III-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 184,8 m3
1.3 KNR 202/616/1
Utozenie geowldkniny 1 556 m2

1.4 KNR 201/610/1
Drenaze - obsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z

przygotowaniem kruszywa - 31,5-63mm 272,3 m3
1.5 KNR 228/703/4 (1)

Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn-110-mm - z

akcesoriami wtaczeniowymi 1 556 m
1.6 KNR 218/501/2

Podioze z materiatdw sypkich, grubosci 15-cm 59| 2,00|m2
1.7 KNRW 218/408/3

Kanaly z rur typu PVC *gczone na wcisk, Fi-200-mm 146 m

1.8 KNRW 218/517/2 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-315-mm, zamkniecie rura
teleskopowa, kineta PE, wtaz 12,5t - kineta 200mm (D1, D2, D3, D4, D5,
D6) 6 szt

1.9 KNR 201/322/2
Umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbidérka, umocnienia peine, wykopy
szerokoséci do 1.0-m gteboko$é wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV 290 m2

1.10 KNR 201/230/2 (1)
Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos$é¢ do 10-m,
grunt kategorii IV, spycharka 55-kW (75-KM)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 448,38 m3

1.11 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopdéw liniowych o $cianach pionowych, giebokos$¢ do
1.5'm, kategoria gruntu III-IV, szerokos$¢ wykopu 0.8-1.5-m
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 112,2 m3

1.12 KNRW 201/228/2
Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii
IT1T 512,2 m3




