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Zawartos¢ opracowania
BEZPIECZENSTWO i OCHRONA ZDROWIA

CZESC OPISOWA: Nr
strony

1 Strona tytutowa. 1

2 Spis zawartosci. 2
3 Czes¢ opisowa. 2-3

I Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji 5

poszczegoblnych obiektow.

Il Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych. 3

i Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

\Y Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz 3
miejsce i czas ich wystgpienia.

\% Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

VI Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeAstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym 4
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

CZESC OPISOWA

I. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Realizacja zamierzenia obejmuje przebudowe istniejgcego treningowego boiska sportowego do gry pitki
noznej przy ul. Sniadeckich w Jasle, ktére planuje sie wykona¢ jako boisko do pitki noznej o nawierzchni
ze sztucznej trawy wraz z ogrodzeniem i oswietleniem terenu.

W skiad wykonywanych czynnosci budowlanych wchodza:

- zagospodarowanie placu budowy

-rozbiorka istniejgcych ogrodzen, usuniecie kolidujgcego drzewostanu

-wykonanie i montaz skrzynki oswietleniowej

-wykonanie korytowania terenu pod boisko oraz teren utwardzony kostkg

-wykonanie drenazu oraz odwodnienia do kanalizacji deszczowej

-wykonanie przytgczy energetycznych do oswietlenia boiska

-wykonanie podbudowy pod nawierzchnie sportowe oraz teren utwardzony kostkg

-montaz ogrodzenia

-montaz masztow oswietleniowych

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatki o numerze ewidencyjnym :1966/7, 1964/3 i 2448/2 potozone sg w Jasle przy ul. Sniadeckich na
terenie nalezgcym do Gminy Miejskiej Jasta . Wjazd na teren zlokalizowany jest od strony zachodniej i
wschodniej . Teren jest uksztattowany réwnomiernie. Obecnie na terenie inwestycji znajduje sie istniejgce
boisko trawiaste, niewymiarowe, treningowe do pitki noznej .

ll. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
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Nalezy zabezpieczy¢ plac budowy w sposdb niestwarzajgcy zagrozenia dla os6b postronnych. Wejscie
na teren boisk sportowych odgrodzi¢ od planowanej przebudowy.

Pozostale elementy zagospodarowania dziatki nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

IV. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

W trakcie realizacji projektowanego przedsiewziecia mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:
- ryzyko upadku z wysokosci ponad 4m przy wykonywaniu montazu pitkochwytow i masztow
oswietleniowych .

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy prowadzony powinien by¢ przez kierownika
budowy. Potwierdzenia szkolen winny byé dokonywane w ksigzce szkolen przechowywanej u kierownika
budowy.

Pracownicy powinni zosta¢ poinformowani o postepowaniu w wypadku zagrozenia zycia i zdrowia
(udzielenie pierwszej pomocy, zawiadomienie stuzb ratowniczych i kierownika budowy, zabezpieczenie
miejsca wypadku i niedopuszczenie do zniszczenia lub zatarcia przyczyn wypadkéw).

Pracownicy winni by¢é wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: rekawice robocze, kaski, okulary
ochronne.

VI. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy teren prac ogrodzié¢ oraz umiescic tablice
ostrzegawcze. Na terenie budowy nie ma istotnych przeszkéd przy przeprowadzeniu akcji ewakuacyjnej.
Nalezy oznakowac i utrzymywac¢ w nalezytym porzadku drogi ewakuacyjne umozliwiajgce szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet do gaszenia pozaru oraz ogoélnie dostepng apteczke z
podstawowymi srodkami stuzgcymi ratowaniu zycia i zdrowia ludzi.
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