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PRZEBUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO

PRZY UL.ŚNIADECKICH W JAŚLE
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  SZTUCZNA TRAWA ZASYPANA PIASKIEM KWARCOWYM
  ORAZ GRANULATEM GUMOWYM  EPDM, KOLOR ZIELONY       4,5-6cm

  WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU LUB POSPÓŁKI                     10cm
  GEOWŁÓKNINA

  WARSTWA WYRÓWNUJĄCA Z MIAŁU KAMIENNEGO
 (fr. 0,2-4 mm)                                                                                            5cm

  GRUNT RODZIMY

  WARSTWA KONSTR. Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (fr.31,5-63mm)   15cm

  KOSTKA BRUKOWA                                      6cm
  PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA       4cm
 TŁUCZEŃ)                                                      10cm

  GRUNT RODZIMY
POSPÓŁKA ŻWIROWA                                   10cm

OBRZEŻE BETONOWE NA ŁAWIE
BETONOWEJ (B-20) Z OPOREM NA
PODSYPCE Z PIASKU

  WARSTWA KONSTR. Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (fr.8-16mm)        5cm
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