PRZEBUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO PRZY UL.SNIADECKICH W JASLE

PRZEKROJ PRZEZ BOISKO Z NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY
SKALA 1:10

SZTUCZNA TRAWA ZASYPANA PIASKIEM KWARCOWYM

ORAZ GRANULATEM GUMOWYM EPDM, KOLOR ZIELONY 4,5-6cm
WARSTWA WYROWNUJACA Z MIALU KAMIENNEGO (fr. 0,2-4 mm) 5cm
WARSTWA KONSTR. Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (fr.8-16mm) 5cm
WARSTWA KONSTR. Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (fr.31,5-63mm) 15cm
WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU LUB POSPOLKI 10cm
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RURA DRENARSKA d 110mm W OTULINIE

GENERALNA UWAGA!
MOZNA STOSOWAC PRODUKTY INNYCH FIRM O ANALOGICZNYCH PARAMETRACH
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
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PRZEBUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO
PRZY UL.SNIADECKICH W JASLE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
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PRZEKROJ PRZEZ BOISKO Z NAW. ZE SZTUCZNE] TRAWY- S1
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