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1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- Projekt zagospodarowania dziatki— oprac. mgr inz. arch. Andrzeja Gawlewicza

- Wizja lokalna, pomiary w terenie i ustalenia z Inwestorem.

2. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt budowlany i wykonawczy w zakresie
wykonania drenazu boiska.

Inwestorem zadania jest Miasto Jasto, ul. Rynek 12, 38-200 Jasto.

3. Zalaczniki tekstowe

Projekt zagospodarowania dziatki — oprac. mgr inz. arch. Andrzeja Gawlewicza.

4. Cze$¢ techniczno - technologiczna

4.1. Drenaz boisk

Zaprojektowane boisko nalezy zdrenowa¢. W tym celu zaprojektowano drenaz liniowy z rur
dwusciennych drenarskich PP o sztywno$ci obwodowej SN8. Srednice rur wynosza
odpowiednio 113mm.

Ciagi drenarskie nalezy utozy¢ w obsypce z kruszywa ptukanego frakcji 31,5-63mm. Grubo$¢
obsypki 35 cm — zgodnie z rysunkiem branzy architektoniczne;.

Rury drenarskie nalezy zabezpieczy¢ otuling z geowtdkniny.

Wiaczenie drenazy do kanalizacji PVC200 nalezy wlaczy¢ za pomoca tréjnikow, a do studni
za pomocg wkladek IN-SITU lub w odej$cie kinety.

Drenaz nalezy wiaczy¢ do zaprojektowanego ciagu kanalizacji deszczowej z rur litych PVC
200x5,9 mm.

Na ciggu wilaczeniowym drenaze zaprojektowano 6 studni rewizyjnych o $rednicy 400 mm
zakonczone zeliwnymi wtazami teleskopowymi B-125 (D1 — D6).

Odwodnienie boiska nalezy wtaczy¢ do kanalizacji deszczowej miejskiej kd315 do istniejace;j
studni kanalizacyjnej o rzednych 226,48/225,13. Projektowana kanalizacja nie krzyzuje si¢ z
innym uzbrojeniem. Za$ projektowany drenaz krzyzowat si¢ bedzie z projektowanym kablem

oswietleniowym boisk.



UWAGA: przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé¢ odkrywki istniejacego uzbrojenia

i ewentualnie skorygowa¢ spadki drenazu i kanalizacji deszczowej.

4.2. Roboty ziemne

Prace ziemne w obrebie uzbrojenia powinny by¢é wykonywane recznie pod nadzorem
przedstawiciela wtasciciela uzbrojenia.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wg normy PN-B-06050, umocnienie $§cian wykopow

wedlug normy PN-B-9600.

Catos$¢ robo6t prowadzi¢ zgodnie z przedmiotowg dokumentacjg, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych cze$¢ I1.

Trase¢ projektowanych przylaczy oraz drenazy i zabezpieczenia kolidujacego uzbrojenia
winien wytyczy¢ uprawniony geodeta badz jednostka geodezyjna.

Podczas wykonywania rob6t nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wykopow i
terenu podczas realizacji.

Po wykonaniu wykopéw i zmontowaniu rurociaggéw, a przed ich zasypaniem nalezy
wykona¢é inwentaryzacje powykonawcza.

Warstwe ziemi do wysokosci co najmniej 20 cm nad goérng skrajni¢ rurociggdw nalezy

bezwzglednie zasypywac i zageszczac recznie.
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