PRZEBUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO PRZY UL.SNIADECKICH W JASLE
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO
PRZY UL.SNIADECKICH W JASLE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

LOKALIZACIA:

POWIAT Jasielski |

GMINA: l m. JASLO ULICA: SNIADECKICH

az. nr ewid.:

OBREB: 08-CENTRUM

INWESTOR:

MIASTO JASLO
UL. RYNEK 12 38-200 JASLO

BRANZA

ARCHITEKTONICZA

JEDNOSTKA WYKONAWCZA:

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MGR INZ. ARCH. ANDRZE] GAWLEWICZ

mgr inz.arch. Andrzej Gawlewicz

PROJEKTANT:

NUMER UPRAWNIEN : |

Rp-Upr/289/91

roopis|

NAZWA RYSUNKU

DETAL OGRODZENIA

NUMER RYSUNKU : | A,04

SKALA: |1;2[)

|DA 74 oPRACOWANIA] 06,2017

WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAW AUTORSKICH I POKREWNYCH_ZASTRZEZONE




