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B 2222

KOSTKA BRUKOWA 6cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA  4cm
TLUCZEN) 10cm
POSPOLKA ZWIROWA 10cm

GRUNT RODZIMY
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OBRZEZE BETONOWE NA LAWIE
BETONOWEJ (B-20) Z OPOREM NA
PODSYPCE Z PIASKU

SZTUCZNA TRAWA ZASYPANA PIASKIEM KWARCOWYM

ORAZ GRANULATEM GUMOWYM EPDM, KOLOR ZIELONY 4,5-6cm
WARSTWA WYROWNUJACA Z MIALU KAMIENNEGO

(fr. 0,2-4 mm) 5cm
WARSTWA KONSTR. Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (fr.8-16mm) 5cm
WARSTWA KONSTR. Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (fr.31,5-63mm) 15cm
WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU LUB POSPOLKI 10cm

GEOWLOKNINA

GRUNT RODZIMY

PRZEBUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO PRZY UL.SNIADECKICH W JASLE
PRZEKROJ PRZEZ BOISKO DO PIKI NOZNEJ

SKALA 1:25
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PRZEBUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO
PRZY UL.SNIADECKICH W JASLE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

LOKALIZACIA:

POWIAT :

‘ GMINA: ‘ m. JASLO ULICA: SNIADECKICH

dz. nrewid.: 1966/7, 1964/3,2

448/2 O0BREB: | 08-CENTRUM

INWESTOR:

MIASTO JASLO
UL. RYNEK 12 38-200 JASLO

BRANZA

[ ARCHITEKTONICZA

JEDNOSTKA WYKONAWCZA:

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MGR INZ. ARCH. ANDRZE] GAWLEWICZ

PROJEKTANT:

mgr inz.arch. Andrzej Gawlewicz
Rp-Upr/289/91

NUMER UPRAWNIEN: |

NAZWA RYSUNKU :

PRZEKROJ PRZEZ BOISKO DO PItKI NOZNEJ

NUMER RYSUNKU : | A.03

SKALA: |1;2 5 |DA 74 OPRACOWANIA] 06,2017

[ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z

1 POKREWNYCH.




